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Top Performance. Robuste Technik.
Uberlegene Wirtschaftlichkeit. Hochster Komfort.
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S2

Top Performance

fiir vielseitigen Einsatz und
flexible Anwendungen

Ab 9.8 t. Der S2 ist die ideale Allround-Maschine flr Ihren
vielseitigen Einsatz in schwierigstem Gelande. Unabhéangig
von Hindernissen zum Beispiel Steilhange oder Flussbett, mit
dem S2 sind Sie auf jede Herausforderung vorbereitet.

Die hydraulisch verstellbaren Lafetten bieten ein §
Optimum an Abstutzflache. Fir ein standfestes
Arbeiten im Extremgelande kdénnen die Laufrader
rasch entfernt werden.

Der Kaiser S2 ist der weltweit am meisten verwen-
dete Mobil-Schreitbagger und bildet die Leistungs-
referenz der gesamten Branche.

In der 2007er Version in mehreren Bereichen opti-
miert, um die Wirtschaftlichkeit im Einsatz noch-
mals zu erhdhen.

Merkmale

e Unerreichte Hub- und Schwenkkrafte

Schnelle und feinfihlige Hydraulik

Uberlegene Standfestigkeit an—
Robuster Stahlbau 1
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Beste _
Klettereigenschaften

bei maximaler Mobilitat

Ab 10.2 t. Auf Grund der Konstruktionsart eignet sich der
S2 4x4 besonders flr Arbeiten unter schwierigen Boden-
verhaltnissen wo zusatzlich grosste Mobilitat gefordert ist.
Durch die vorne kleineren Antriebsrader bleiben die Kletter-
eigenschaften erhalten. Mit den hydraulisch verstellbaren
Gelandetatzen finden Sie in allen Lagen sicheren Halt.

Merkmale
e Grosste Mobilitat in unwegsamen Gelande

Permanenter Allradantrieb
Zweifacher Lenkmodus:

Achsschenkel- und Lafettenlenkung

Optimaler Verstellbereich der Tatzen
fur variable Geldandeanpassung

Kompakte Verlademasse
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Multifunktionales
Tragergerat

Ab 10.9 t. Die vier grossen, lenkbaren Antriebsrader sind
ideal bei Einsatzen Uuber einen Graben oder Bach, bei seit-
4X4 CROSS lichem Arbeiten an einer Terrasse sowie im Forst. Alle Rader
sind Uber die gesamte Breitenverstellung lenkbar, damit
erhalten Sie eine hervorragende Mobilitat. Die hydraulisch
absenkbaren Tatzen bieten eine optimale Standsicherheit.

Merkmale

e Allrad-Achsschenkellenkung flir maximale &
Wendigkeit ohne Einbusse der Stabilitat

e Dreifacher Lenkmodus: Lafetten- und
Achsschenkellenkung vorne und hinten

e Breit Fahren und Lenken
mit permanentem Allradantrieb
e Geringer Bodendruck durch vier grosse Reifen
e Idealer Schwerpunkt fir optimale Standsicherheit bei der
Verwendung leistungsstarker Aggregate
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Spezialist fur

Einsatze in Wasser-
und Sumpfgebieten

Ab 10.9 t. Die spezielle Anlenkung der vorderen Antriebs-
rader ermdglicht anspruchsvolle Einsatze in Sumpfgebieten
und im Wasser. Durch die besondere Form der Lafetten sind
die Fahrwiderstande sehr niedrig. FlUr grosse Watt-Tiefen
kann die Maschine extra hoch aufgestellt werden.

Merkmale
e Geringer Fahrwiderstand
beim Fahren im Fluss
e Dreifacher Lenkmodus: Lafetten- und
Achsschenkellenkung vorne und hinten
e Geringer Bodendruck
e Breit Fahren und Lenken

mit permanentem Allradantrieb
e HOchste Standsicherheit auch bei weichem Untergrund
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Ausstattungen

: E g 5
der S2-Serie S 8 G 8
< € ¢ T ¢ ¢
PERE LR P RRL R P
Ausleger Hydraulik
Zylinder-Endlagendémpfung e o o o Drehkranz-Ritzelschmierung e o o o
Los- und Festlager mit Buchsen e o o o Luftermanagement e o o o
Lasthaken e o o o Mineraldl e o o o
Uberlastwarneinrichtung - Hebezeug I e o o o Biologisch abbaubares Hydraulikol O O O O
Werbetafeln e o o o Feinfiltration / Wasserabscheider O O O O
Arbeitsscheinwerfer Ausleger O O O O
Schlauchhalter am Ausleger O 0O O O Motor
Hebezeugbetrieb II O O O O Elektronisch geregelt (Common Rail) e o o o
Ladeluftkihler e o o o
Antrieb Wasserkiihler e o o o
Feststellbremse Schwenkantrieb automatisch e o o o Dieseltreibstoffkuhler e o o o
Schwenkantrieb 2-stufig schnell-kraftvoll e o o o Kraftstoffwasserabscheider e o o o
Schwenkmoment-Steuerung e o o o Kaltstartanlage e o o o
Feststellbremse Fahrantrieb manuell/Joystick e o o o Reserve-Dieseltank 296 Lt e o o o
Seilwindenvorbereitung e o o o Elektrische Dieselbetankungspumpe e o o o
Fahrgeschwindigkeit 2-stufig 10km/h O o o o Partikelfilter O O O O
Flurschutz Fahrantrieb O O O O
Allradlenkung O O O O Bereifung vorne
Sanftanlauf Seilwinde O O O O 385/45-14.25 e - - -
Strassenverkehrszulassung CH O O O O 15.5/55R18MPT 14 Pr = NN =
400/55-17.5 o - -
Fahrerkabine 52x20.5-20 N _ e
Fahrerkabine ROPS 500/60-22.5 = Nel © B
Luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rickenlehne 600/55-22.5 - O O -
Sicherheitsgurt 600/55-26.5 - el © I
Sicherheitshebel zur Absperrung der Hydraulik
Notausstieg Frontscheibe Bereifung hinten
Radio mit CD 52x20.5-20 e o o o
Sonnenblende 500/60-22.5 o O O O
Fuss-Reling 600/55-22.5 O O O O
Ergonomische Fusspedalstellung 600/55-26.5 O O O O
Joystick-Kreuzhebel hydraulisch .
Ablagefach Tageswerkzeug Ausrustung
Dokumententasche Fahrertiire Gelenktatze ©) © ey -
Innenbeleuchtung Strassentatze © NeN © B
Kleiderhaken Vorbereitung Schnellwechsler ,Blitz" O O O O
Mobiltelefon-Steckdose 12 VDC Vorbereitung Schnellwechsler ,Rotorblitz" O O O O

Steckdose 12 VDC

Zigaretten-Anzinder 12 VDC

Anzeigen flir Motorbetriebszustand
Scheibenwischer mit Intervall
Wisch-Waschanlage
Kabinen-Kippvorrichtung (Einhand-Bedienung)
Fahrersitz mit Vertikal-Horizontaldampfung
Beleuchtungs- und Spiegelsatz

Dachgitter mit Lampenschutz FOPS
Klimaanlage

Regenschutzdach

Rundumleuchte

Schutzgitter Frontscheibe unten

Oberwagen

Antirutschbelage

Schalldampfung

Wartungsfreie Batterien

Werkzeugsatz

Sonderlackierung I - Verschalungsteile
Sonderlackierung II - ganze Maschine
Zentralschmierung

KAISER AG

LI-9486 Schaanwald
Tel. +423 377 21 21
Fax +423 377 21 10
kaiserag@kaiser.li
www.kaiser.li
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KAISER Fahrzeugtechnik GmbH
A-6710 Nenzing
Tel. +43-5525-641 80

Fax +43-5525-641 80-10
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at
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