
PELLE RAIL-ROUTE SANS 
ENCOMBREMENT DE PROFILHaute performance sur rail.

Kaiser. Performance counts.



PLUS DE PERFORMANCE

Entrainement hydraulique sur rail en continue,  
Entraînement sur pneus : +25 % de puissance

Walking Booster pour faciliter l’enraillement

Système de refroidissement puissant pour  
fairefonctionner des accessoires à forte 
consommation d’énergie

Moteur : Perkins avec 117 ou 140 kW

UN NOUVEAU CONFORT  
DU CONDUCTEUR

Un champ de vision élargi grâce  
à un nouveau design

Une utilisation intuitive via un écran central

Des éléments de commande qui suivent  
le mouvement du siège

Un chauffage et une climatisation optimisés 
grâce à une nouvelle alimentation en air

DES CHARGES UTILES  
PLUS ÉLEVÉES

Stabilité et capacité de charge accrues,  
deux contrepoids supplémentaires en option

Répartition uniforme de la charge par essieu 
et du poids grâce au nouveau châssis inférieur 
symétrique

Un système de compensation innovant

LA NOUVELLE KAISER S24RR

Pour les interventions exigeantes



COURBE  
D’EXCAVATION

Moteur : Perkins 1204J

Puissance 117 ou 140 kW

Couple 710 ou 815 Nm @ 1400 rpm

Cylindrée 4,4 liters

Réservoir de carburant dans  
le châssis inférieur 270 litres

Système de refroidissement adaptatif par pression

Entrainement hydraulique sur rail en continue

Vitesse d’avancement sur rail 0-28 km/h

Vitesse d’avancement sur route 0-30 km/h

Système hydraulique

Système hydraulique loadsensing / LUDV à quatre circuits  
avec partage de débit et fonction cumule des débit

Modes de puissance et profiles conducteurs individuellement 
adaptables pour un travail économique et écologique

Jusqu’à quatre circuits hydrauliques à double effet

Système de sécurité

Système de sécurité intégré conformément à la norme EN15746

Toutes les informations du système de sécurité intégrées dans 
l’écran principal

DONNÉES TECHNIQUES 

Balancier 2 m

A = Rayon d’action max. 8800 mm
B = Rayon d’action max. à hauteur du sol 8570 mm
C = Profondeur de fouille max. 4600 mm
D = Hauteur d’action max.  9980 mm
E = Rayon de rotation min. 2820 mm
F = Hauteur max. de déchargement 7330 mm
G = Rayon de rotation à hauteur max. 2050 mm
H = Hauteur max. de déchargement avec balancier complètement rentré 3890 mm



www.kaiser.li

Circulation sur rail

Avec volée variable / balancier 2 m 
Position : catégorie 9B (conforme à la norme EN 15746-1)

DIMENSIONS

Kaiser. Performance counts.

Circulation sur route
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Voie normale Voie métrique


